
OPLYSNINGS- OG TAKSTBLAD 2018

Bestyrelse Alex Nicolaisen, formand 61337402

Christian Nørgaard 40546366

Frank Møller 30710441

Hans-Erik Magnild 20991041

Kurt Commerau 41919761

Administration                   Forsyning SilkeborgSilkeborg Forsyning 89206400

mail@silkeborgforsyning.dk        inkl. moms                 ekskl.moms 

Vandbidrag Fast årlig afgift             kr 787,50 630,00

Pr/m3 Forbrug kr 6,17 4,94

Pr/m3 Statsafgift af ledningsført vand    kr kr 7,33 5,86

Pr/m3 Drikkevandsbidrag    pr.m3 statsafgift kr 0,49 0,39

Pr/m3 i alt kr 13,99 11,19

Vandtilslutningsafgift kr 31.500,00    kr 25.200,00    

Udlejning Ved udlejning af bolig med separat

køkken og bad udløses én ekstra fast afgift 

(meddeles af udlejer til kasserer)r til vandværks -administration )

Flytning/salg Husk at opgive flytning

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet

at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt

Vandkvalitet Hårdhed: dH 15

til brug ved tøjvask blødt vand under 10 dH

middelhårdt   10 -20 dH

hårdt vand over   20 dH

Nitrit: < 0,01 mg/l    (max 1,0 )

Pesticider: ingen

Ved evt. brud på stophane / led. Kontakt Vangvedvængets VVsVVS

telf. 8685 3235

lavenvandvaerk@gmail.com

Vandværket har indgået aftale med Silkeborg 
Forsyning A/S om aflæsning af vandmålere og 
administration af vandværket fra 1. januar 2012
Det betyder at forbrugsafregning af vand sammen 
med spildevandsbidrag opkræves af
Silkeborg Forsyning A/S

Misfarvet vand er uskadeligt og uden 
sundhedsfare. Ved vandværksbehandlingen 

udskilles jern og mangan. Der kan ikke undgås 
undfældning af jern og mangan i ledningsnettet. 

Når vandstrømmen er ensartet forbliver det 
udfældede jern og mangan i ledningen. Ændres 

vandsstrømmen rives jern- og 
manganpartiklerne med vandet. Almindeligvis vil 
vandværket sørge for gennemskylning til vandet 

er rent igen.
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